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前　言

本规程按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020编写。

本规范针对湖北地域特性，遵循GB/T 51274-2017的原则制定。本文件是《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》第1部分。针对基本构件、原材料的分类、名称、定义、编码规则，制订本数据规范。《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》体系如下：

-第1部分：桥梁构件、原材料及检验指标

-第2部分：施工措施

-第3部分：过程检验指标

-第4部分：成品检验指标
-第5部分：环境参数

-第6部分：传感器

-第7部分：设备
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本规程由中交第二航务工程局有限公司负责解释工作。为使本规程更能符合我国桥梁建设的实际情况，请各有关单位在执行过程中将发现的问题和意见及时函告中交第二航务工程局有限公司（地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖路11号，邮政编码：430040）。
主编单位：中交第二航务工程局有限公司

参编单位：中交武汉智行国际工程咨询有限公司

湖北省标准化与质量研究院

主    编：张  鸿
参编人员：向颖刚 田唯 游新鹏 赵璐 王敏 马飞 田飞 代浩 骆钊 刘大江 马强 曹利景 毛昌庆 陈平 刘丹 孔茜 韩阳昱 石莹 陈磊

引言

桥梁工业化智能建造以“工业化、数字化、网络化、智能化”四化发展和“产业链、创新链、价值链”三链融合为特征，以工业化理念为基础，由做工程向做产品转变，围绕工程产品、要素构建数字化平台，在数据分布式统一管理机制下，为湖北省桥梁相关的规划、管理、决策等服务提供信息支撑。为实现桥梁数据管理与共享，需编制对应的数据规范与规范。《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》由中交第二航务工程局有限公司提出，湖北省市场监督管理局批准发布。
《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》由7个部分构成。

-第1部分：桥梁构件、原材料及检验指标。构件统一的桥梁结构的基本单元和桥梁用主要原材料及原材料定量的检验标准，实现数据的分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。
-第2部分：施工措施。对为保证桥梁施工得以开展而设置的临时设施、临时结构和工装进行分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。
-第3部分：过程检验指标。对施工过程提供定量化的检验标准，为保证桥梁数据的准确性提供管理依据。
-第4部分：产品检验指标。对成品提供定量化的检验标准，为保证桥梁数据的准确性提供管理依据。
-第5部分：环境参数。对表征桥梁建造活动所处的环境状态的参数进行分类与描述，包括水文、地形地貌、地质、地震、气象等，为桥梁设计阶段提供环境数据。
-第6部分：传感器。对采集桥梁结构数据的传感器进行分类与描述，为采集桥梁数据提供技术依据。

-第7部分：设备。对设备进行分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。

公路桥梁工业化智能建造主数据规范 

第1部分：桥梁构件、原材料及检验指标

1 范围

本文件规定了公路桥梁工业化智能建造主数据分类与编码编制。

本文件适用于湖北省及各市（州）、县（市、区）公路桥梁平台数据资源体系建立、数字化系统、数据库建设的数据资源编目。
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T10113-2003 分类与编码通用术语

GB/T 7408 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则
GB 175-2007 通用硅酸盐水泥

GB 50017-2014 钢结构设计规范

GB 50661-2011 钢结构焊接规范

GB/T 14370-2015  预应力筋用锚具、夹具和连接器

GB/T 14506.32-2019  硅酸盐岩石化学分析方法

GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢

GB/T 17412.1-1998 岩石分类和命名方案

GB/T 20065-2016 预应力混凝土用螺纹钢筋

GB/T 3632-2008  钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件

GB/T 5224-2014 预应力混凝土用钢绞线

GB/T 1499.2-1018 钢筋混凝土用钢

GB/T 29050-2012  道路用抗车辙剂沥青混凝土

JG/T 161-2016 无粘结预应力钢绞线

JG/T 225-2020  预应力混凝土用金属波纹管

JG/T 225-2020 预应力混凝土用金属波纹管

JT/T 529-2016  预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

JT/T 529-2016 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

JT/T 860.1-2013 沥青混合料改性添加剂

JTG 3362-2018 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG D60-2015 公路桥涵设计通用规范

JTG D64-2015 公路钢结构桥梁设计规范

JTG/T 2420-2021 公路工程信息模型应用统一标准

JTG/T 3365-01-2020 公路斜拉桥设计规范

JTG/T 3365-05-2022 公路装配式混凝土桥梁设计规范

JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3654-2022 公路装配式混凝土桥梁施工技术规范

JTG/T D64-01-2015 公路钢混组合桥梁设计与施工技术规范

JTG/T D65-05-2015 公路悬索桥设计规范

JTG/T D65-06-2015 公路钢管混凝土拱桥设计规范

JTGT 3650-2020 公路桥涵施工技术规范 

JTGT 3651-2022 公路钢结构桥梁制造和安装施工规范

3 术语和定义

3.1.1 

桥梁构件 bridge component 

组成桥梁结构的基本单元。

3.1.2 

原材料检验 meterial inspect

指为保证桥梁建造时投入使用的原材料品质合格，需对原材料进行检验的物理、化学、力学等关键指标项。

3.1.3 

标识符 identifier

指用来标识某个实体的一个符号。

3.1.4 

分类 classification

按照选定的属性（或特征）区分分类对象，将具有某种共同属性（或特征）的分类对象集合在一起的过程。

【来源：GB/T10113-2003，2.1.2】
3.1.5 

编码 code

表示特定事物或概念的一个或一组字符。

注：这些字符可以使阿拉伯数字、拉丁字母或便于人和机器识别与处理的其他符号。

【来源：GB/T 10113-2003，2.2.5】
3.1.6 

线分类法 method of l inear class ificat ion

将分类对象按选定的若干属性 (或特征) ，逐次地分为若干层级，每个层级又分为若干类目，同一 分支的同层级类目之间构成并列关系，不同层级类目之间构成隶属关系。

【来源：GB/T 10113-2003，2.1.5】
3.1.7 

主数据 master data

指用来描述企业核心业务实体、系统间共享的数据，是企业核心业务对象、交易业务的执行主体。
4 数据分类

4.1 分类对象

以湖北省公路桥梁工业化智能建造的数据资源为分类对象。数据资源分类对象粒度为湖北省公路桥梁工业化智能建造涉及的主数据。

4.2 分类视角

4.2.1 信息内容

4.2.1.1 分类要求

依据数据资源学科特征、公路桥梁业务领域划分。
4.2.1.2 分类体系

采用线分类法，将桥梁构件和原材料及检验指标分别分为六级和四级，具体分类体系查看附件A和附件B。
4.2.1.3 分类代码

分类代码采用十进制数字码，分别为按2位数字顺序排列的类码，例如第一、二位为一级类码，用2位数字01~99表示；第三、四位为二级类码，用2位数字00~99按顺序表示。具体分类代码附件A和附件B。
4.2.1.4 编码使用
在湖北省公路桥梁工业化智能建造建设时，应按照本文件的数据分类和编码规则建立统一的数据分类和编码体系。
4.2.2 发布版本

4.2.2.1 分类要求

依据公路桥梁工业化智能建造主数据的发布版本，以数据产品发布年月表示。

4.2.2.2 分类体系

发布版本在信息内容基础上依据版本直接列举，以数据产品发布时具体年月代表。
4.2.2.3 分类代码

发布版本以六位十进制数字表示，日期基本格式按照GB/T 7408的规定执行，如201808。对于只以年为发布版本的数据，其前四位填写日历年，后两位填写“00”。

对于其他采用非十进制数字表示的版本，例如alpha版、第1版等，应转化为本文件定义的版本表示，转换时以数据发布年月为准。
5 数据编码规则

5.1 桥梁构件

5.1.1编码体系

桥梁构件一共为4级，每级分类编码均由2位数字组成，如：桥梁构件（一级）的分类码为01，拱（二级）的分类码为0107，拱（三级）的分类码为010701，拱肋（四级）的分类码为01070101。

5.1.2 编码规则

桥梁构件的主数据编码由2位字母、8数字、4位分隔符组成，采用标识符+分隔符+类别码的编码规则，结构见图 1：
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标识符：BC，bridge component（桥梁构件）的英文简写；

类别码：桥梁构件一共为4级，每级分类编码均由2位数字组成，如：桥梁构件（一级）的分类码为01，拱（二级）的分类码为0107，拱（三级）的分类码为010701，拱肋（四级）的分类码为01070101。
5.2 原材料及检验指标

5.2.1 编码体系

原材检验一共为四级，每级主数据编码均由2位数字组成，如：原材检验（一级）的分类码为01，水泥混凝土（二级）的分类码为0101，通用硅酸盐水泥（三级）的分类码为010104，不溶物含量（四级）的分类码为01010401。

5.2.2 编码规则

原材检验的主数据编码由10位字母和数字组成，采用标识符+类别码的编码规则：
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标识符：MI，material inspect（原材检验）的英文简写；

类别码：原材检验一共为四级，每级主数据编码均由2位数字组成，如：原材检验（一级）的分类码为01，水泥混凝土（二级）的分类码为0101，通用硅酸盐水泥（三级）的分类码为010104，不溶物含量（四级）的分类码为01010401。
条文说明

一级按原材用途划分为二级，二级按原材组成成分划分为三级，三级按检测指标划分为四级。
6 主数据模型

6.1 桥梁构件

	序号
	属性名称
	数据类型
	属性说明

	1
	一级编码
	字符型（14）
	桥梁构件一级分类的分类标识

	2
	行标编码
	字符型（14）
	桥梁构件对应公路工程信息模型应用统一标准（JTGT 2420—2021）的编码信息

	3
	一级名称
	字符型（50）
	桥梁构件一级分类的分类名称

	4
	二级编码
	字符型（14）
	桥梁构件二级分类的分类标识

	5
	行标编码
	字符型（14）
	桥梁构件对应公路工程信息模型应用统一标准（JTGT 2420—2021）的编码信息

	6
	二级名称
	字符型（50）
	桥梁构件二级分类的分类名称

	7
	三级编码
	字符型（14）
	桥梁构件三级分类的分类标识

	8
	行标编码
	字符型（14）
	桥梁构件对应公路工程信息模型应用统一标准（JTGT 2420—2021）的编码信息

	9
	三级名称
	字符型（50）
	桥梁构件三级分类的分类名称

	10
	四级编码
	字符型（14）
	桥梁构件四级分类的分类标识

	11
	行标编码
	字符型（14）
	桥梁构件对应公路工程信息模型应用统一标准（JTGT 2420—2021）的编码信息

	12
	四级名称
	字符型（50）
	桥梁构件四级分类的分类名称


6.2 原材料及检验指标

	序号
	属性名称
	数据类型
	属性说明

	1
	一级编码
	字符型（4）
	原材料一级分类的分类标识

	2
	一级名称
	字符型（50）
	原材料一级分类的分类名称

	3
	二级编码
	字符型（6）
	原材料二级分类的分类标识

	4
	二级名称
	字符型（50）
	原材料二级分类的分类名称

	5
	三级编码
	字符型（8）
	原材料三级分类的分类标识

	6
	三级名称
	字符型（50）
	原材料三级分类的分类名称

	7
	检测项编码
	字符型（10）
	原材料检测项分类的分类标识

	8
	检测项名称
	字符型（50）
	原材料检测项分类的分类名称


6.3 主数据属性规范

6.3.1 编码

表示主数据分类的特定字符，主数据的唯一标识
6.3.2 名称

名称应采用规范的命名，能够体现该分类的共同特性。

6.3.3 检测项

检测项指对某原材料或工序进行参数指标的检验，以符合桥梁建造相关标准。

6.3.4 行标

参考公路工程信息模型应用统一标准（JTGT 2420—2021）中18-04.00.00.00 桥梁构件相关内容。

附录A 桥梁构件
A.1 桥梁构件分类表

	一级类
	二级类
	三级类
	
	四级类
	

	主数据编码
	行标编码
	名称
	主数据编码
	行标编码
	名称
	主数据编码
	行标编码
	名称
	主数据编码
	行标编码
	名称

	BC-01.00.00.00
	18-04.00.00.00
	桥梁构件
	BC-01.01.00.00
	18-04.01.00.00
	预应力构件
	BC-01.01.01.00
	18-04.01.01.00
	预应力筋
	BC-01.01.01.01
	
	钢绞线

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.01.01.02
	
	精轧螺纹钢

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.01.01.03
	
	预应力钢棒

	
	
	
	
	
	
	BC-01.01.02.00
	18-04.01.02.00
	预应力管道
	BC-01.01.02.01
	
	波纹管

	
	
	
	
	
	
	BC-01.01.03.00
	18-04.01.03.00
	预应力锚具
	BC-01.01.03.01
	
	钢绞线锚具

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.01.03.02
	
	精轧螺纹钢锚具

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.01.03.03
	
	预应力钢棒锚具

	
	
	
	
	
	
	BC-01.01.04.00
	
	连接器
	
	
	

	
	
	
	BC-01.02.00.00
	18-04.02.00.00
	基础构件
	BC-01.02.01.00
	18-04.02.01.00
	扩大基础
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.02.02.00
	18-04.02.02.00
	承台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.02.03.00
	18-04.02.03.00
	桩
	BC-01.02.03.01
	18-04.02.03.01
	钻孔灌注桩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.02.03.02
	18-04.02.03.02
	挖孔桩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.02.03.03
	18-04.02.03.03
	沉入桩

	
	
	
	
	
	
	BC-01.02.04.00
	18-04.02.04.00
	地下连续墙
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.02.05.00
	18-04.02.05.00
	沉井基础
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.02.06.00
	18-04.02.06.00
	沉箱基础
	
	
	

	
	
	
	BC-01.03.00.00
	18-04.03.00.00
	桥台构件
	BC-01.03.01.00
	18-04.03.01.00
	台帽
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.03.02.00
	18-04.03.02.00
	桥台台身
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.03.03.00
	18-04.03.03.00
	耳背墙
	
	
	

	
	
	
	BC-01.04.00.00
	18-04.04.00.00
	桥墩构件
	BC-01.04.01.00
	18-04.04.01.00
	盖梁
	BC-01.04.01.01
	
	混凝土盖梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.04.01.02
	
	钢盖梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.04.01.03
	
	钢混组合盖梁

	
	
	
	
	
	
	BC-01.04.02.00
	18-04.04.02.00
	墩柱、墩柱段
	BC-01.04.02.01
	
	混凝土桥墩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.04.02.02
	
	钢桥墩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.04.02.03
	
	钢混组合桥墩

	
	
	
	
	
	
	BC-01.04.03.00
	18-04.04.03.00
	系梁
	
	
	

	
	
	
	BC-01.05.00.00
	18-04.05.00.00
	墩台构件
	BC-01.05.01.00
	18-04.05.01.00
	挡块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.05.02.00
	18-04.05.02.00
	支座垫石
	
	
	

	
	
	
	BC-01.06.00.00
	18-04.06.00.00
	梁式桥构件
	BC-01.06.01.00
	18-04.06.01.00
	梁、梁段
	BC-01.06.01.01
	18-04.06.01.01
	实心板梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.02
	18-04.06.01.02
	空心板梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.03
	18-04.06.01.03
	工字型梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.04
	18-04.06.01.04
	混凝土T梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.05
	18-04.06.01.05
	混凝土小箱梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.06
	18-04.06.01.06
	混凝土箱梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.07
	18-04.06.01.07
	钢箱梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.08
	18-04.06.01.08
	钢桁梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.09
	18-04.06.01.09
	工字组合梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.10
	18-04.06.01.10
	钢箱组合梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.11
	18-04.06.01.11
	钢桁架组合梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.12
	18-04.06.01.12
	波形钢腹板组合梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.13
	
	混凝土双T梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.14
	
	钢板桁组合梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.01.15
	
	钢箱桁组合梁

	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.02.00
	18-04.06.02.00
	桥面板
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.03.00
	18-04.06.03.00
	支座
	BC-01.06.03.01
	
	钢支座

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.06.03.02
	
	橡胶支座

	
	
	
	BC-01.07.00.00
	18-04.07.00.00
	拱式桥构件
	BC-01.07.01.00
	18-04.07.01.00
	拱、拱段
	BC-01.07.01.01
	18-04.07.01.01
	板拱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.01.02
	18-04.07.01.02
	肋拱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.01.03
	18-04.07.01.03
	箱拱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.01.04
	18-04.07.01.04
	刚架拱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.01.05
	18-04.07.01.05
	钢管拱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.01.06
	18-04.07.01.06
	桁架拱

	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.02.00
	18-04.07.02.00
	横梁
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.03.00
	18-04.07.03.00
	纵梁
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.04.00
	18-04.07.04.00
	立柱
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.05.00
	18-04.07.05.00
	吊杆
	BC-01.07.05.01
	
	平行钢丝吊杆

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.05.02
	
	钢绞线吊杆

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.05.03
	
	钢吊杆

	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.06.00
	18-04.07.06.00
	系杆
	BC-01.07.06.01
	
	平行钢丝系杆

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.06.02
	
	钢绞线系杆

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.06.03
	
	钢系杆

	
	
	
	
	
	
	BC-01.07.07.00
	18-04.07.07.00
	拱脚
	
	
	

	
	
	
	BC-01.08.00.00
	18-04.08.00.00
	斜拉桥构件
	BC-01.08.01.00
	18-04.08.01.00
	斜拉索
	BC-01.08.01.01
	
	平行钢丝拉索

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.01.02
	
	钢绞线拉索

	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.02.00
	18-04.08.02.00
	索塔、塔柱段
	BC-01.08.02.01
	
	混凝土塔柱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.02.02
	
	钢塔柱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.02.03
	
	钢混组合塔柱

	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.03.00
	18-04.08.03.00
	桥塔系梁
	BC-01.08.03.01
	
	混凝土横梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.03.02
	
	钢横梁

	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.04.00
	18-04.08.04.00
	钢锚梁
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.05.00
	18-04.08.05.00
	钢锚箱
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.06.00
	
	环向预应力锚固
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.08.07.00
	
	塔座
	
	
	

	
	
	
	BC-01.09.00.00
	18-04.09.00.00
	悬索桥构件
	BC-01.09.01.00
	18-04.09.01.00
	主缆
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.02.00
	18-04.09.02.00
	吊索
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.03.00
	18-04.09.03.00
	索夹
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.04.00
	18-04.09.04.00
	索鞍
	BC-01.09.04.01
	
	散索鞍

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.04.02
	
	主索鞍

	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.05.00
	18-04.09.05.00
	锚碇
	BC-01.09.05.01
	
	重力锚

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.05.02
	
	隧道锚

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.05.03
	
	岩体锚

	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.06.00
	18-04.09.06.00
	锚碇锚固体系
	BC-01.09.06.01
	
	预应力钢绞线体系

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.06.02
	
	型钢体系

	
	
	
	
	
	
	BC-01.09.07.00
	
	散索套
	
	
	

	
	
	
	BC-01.10.00.00
	18-04.10.00.00
	桥面系和附属工程构件
	BC-01.10.01.00
	18-04.10.01.00
	桥面铺装
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.02.00
	18-04.10.02.00
	阻尼器
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.03.00
	18-04.10.03.00
	人行道板
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.04.00
	18-04.10.04.00
	搭板
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.05.00
	18-04.10.05.00
	牛腿
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.06.00
	18-04.10.06.00
	锥坡
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.07.00
	18-04.10.07.00
	伸缩装置
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.08.00
	18-04.10.08.00
	防撞墙
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.09.00
	18-04.10.09.00
	防落梁装置
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.10.00
	18-04.10.10.00
	护栏
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.11.00
	18-04.10.11.00
	声屏障
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.12.00
	18-04.10.12.00
	限高设施
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.13.00
	18-04.10.13.00
	检查梯
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.14.00
	18-04.10.14.00
	检修平台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.15.00
	18-04.10.15.00
	电梯
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.16.00
	18-04.10.16.00
	路灯
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.17.00
	18-04.10.17.00
	交通系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.18.00
	18-04.10.18.00
	除湿系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.19.00
	18-04.10.19.00
	排水系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.20.00
	18-04.10.20.00
	桥梁健康监测系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.21.00
	18-04.10.21.00
	景观灯
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.22.00
	18-04.10.22.00
	助航系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.23.00
	18-04.10.23.00
	防撞设施
	BC-01.10.23.01
	
	防撞套箱

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.23.02
	
	防撞墩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.23.03
	
	防撞船

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BC-01.10.23.04
	
	人工岛


A.2桥梁构件属性表

	编码
	名称
	属性1
	属性2
	属性3
	属性4

	BC-01.01.01.01
	钢绞线
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM07 钢绞线直径：
DM0701 1×2(5)
DM0702 1×2(5.8)
DM0703 1×2（8）
DM0704 1×2（10）
DM0705 1×2（12）
DM0706 1×3（6.2）
DM0707 1×3（6.5）
DM0708 1×3（8.6）
DM0709 1×3（8.74）
DM0710 1×3（10.8）
DM0711 1×3（12.9）
DM0712 1×3I（8.74）
DM0713 1×7（9.5）
DM0714 1×7（11.1）
DM0715 1×7（12.7）
DM0716 1×7（15.2）
DM0717 1×7（15.7）
DM0718 1×7（17.8）
DM0719 （1×7）C（12.7）
DM0720 （1×7）C（15.2）
DM0721 （1×7）C（18）
	DM06 抗拉强度：
DM0608 1470
DM0610 1570
DM0611 1670
DM0612 1720
DM0614 1860
DM0616 1960
	

	BC-01.01.01.02
	精轧螺纹钢
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM08 公称直径：
DM080101 15
DM080102 18
DM080103 25
DM080104 32
DM080105 36
DM080106 40
DM080107 50
DM080108 60
DM080109 63.5
DM080110 65
DM080111 70
DM080112 75
	DM09 螺纹钢级别：
DM0901 PSB785
DM0902 PSB830
DM0903 PSB930
DM0904 PSB1080
DM0905 PSB1150
	

	BC-01.01.01.03
	预应力钢棒
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM08 公称直径：
DM080301 6
DM080302 7
DM080303 8
DM080304 9
DM080305 10
DM080306 11
DM080307 12
DM080308 13
DM080309 14
DM080310 16
DM080311 18
DM080312 20
DM080313 22
	
	

	BC-01.01.02.01
	波纹管
	DM01 材质：
DM0101 钢材
DM0104 塑料
	DM10 波纹管内径：
DM100101 40
DM100102 45
DM100103 50
DM100104 55
DM100105 60
DM100106 65
DM100107 70
DM100108 75
DM100109 80
DM100110 85
DM100111 90
DM100112 95
DM100113 96
DM100114 102
DM100115 108
DM100116 114
DM100117 120
DM100118 126
DM100119 132
DM100201 50
DM100202 60
DM100203 75
DM100204 90
DM100205 100
DM100206 115
DM100207 130
DM100208 22
DM100209 41
DM100210 55
DM100211 72
DM100212 90
	
	

	BC-01.01.03.01
	钢绞线锚具
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM03 锚固方式：
DM030101 夹片式
DM030102 支承式
DM030103 锥塞式
DM030104 握裹式
	DM02 断面形状：
DM020101 扁形
DM020102 圆形
	

	BC-01.01.03.02
	精轧螺纹钢锚具
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM03 锚固方式：
DM030201 螺栓
	DM02 断面形状：
DM020102 圆形
	

	BC-01.02.01.00
	扩大基础
	DM01 材质：
DM0101 钢材
DM0102 混凝土
	DM02 断面形状：
DM021101 矩形
DM021102 阶梯型
DM021103 锥形
	
	

	18-04.02.05.00
	沉井基础
	DM01 材质：
DM0101 钢材
DM0102 混凝土
	DM11 沉井使用位置：
DM1101 陆上
DM1102 水上
	
	

	BC-01.02.02.00
	承台
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
DM0403 半预
	DM02 断面形状：
DM020201 圆形
DM020202 矩形
DM020203 哑铃型
DM020204 圆端矩形
	

	BC-01.06.03.01
	钢支座
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	
	
	

	BC-01.06.03.02
	橡胶支座
	DM01 材质：
DM0105 橡胶
	
	
	

	BC-01.05.02.00
	支座垫石
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
	
	

	BC-01.05.01.00
	挡块
	DM01 材质：
DM0101 钢材
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	
	

	BC-01.04.01.01
	混凝土盖梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
DM0403 半预制
	DM02 断面形状：
DM020202 矩形
	

	BC-01.04.01.02
	钢盖梁
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM02 断面形状：
DM020202 矩形
	
	

	BC-01.04.02.01
	混凝土桥墩
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
DM0403 半预制
	DM02 断面形状：
DM020401 圆形
DM020402 矩形
DM020403 圆端矩形
	

	BC-01.04.02.02
	钢桥墩
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM02 断面形状：
DM020401 圆形
DM020402 矩形
DM020403 圆端矩形
	
	

	BC-01.04.02.03
	钢混组合桥墩
	DM01 材质：
DM0103 钢混组合
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
	DM02 断面形状：
DM020401 圆形
DM020402 矩形
DM020403 圆端矩形
	

	BC-01.04.03.00
	系梁
	DM01 材质：
DM0101 钢材
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
	
	

	BC-01.03.02.00
	桥台台身
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	
	

	BC-01.03.01.00
	台帽
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	
	

	BC-01.03.03.00
	耳背墙
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	
	

	BC-01.08.03.01
	混凝土横梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020401 圆形
DM020402 矩形
	

	BC-01.08.03.02
	钢横梁
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM02 断面形状：
DM020401 圆形
DM020402 矩形
	
	

	BC-01.06.01.01
	实心板梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020701 实心矩形
	

	BC-01.06.01.02
	空心板梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020702 空心矩形
	

	BC-01.06.01.04
	混凝土T梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020704 T形
	

	BC-01.06.01.13
	混凝土双T梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020705 双T形
	

	BC-01.06.01.05
	混凝土小箱梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020706 小箱形
	DM05 工艺：
DM0502 整跨

	BC-01.06.01.06
	混凝土箱梁
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020707 整体式箱形
	DM05 工艺：
DM0502 整跨

	BC-01.06.01.07
	钢箱梁
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM02 断面形状：
DM020706 小箱形
DM020707 整体式箱形
	
	

	BC-01.06.01.08
	钢桁梁
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM02 断面形状：
DM020710 桁架
	
	

	BC-01.06.01.14
	钢板桁组合梁
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM02 断面形状：
DM020711 板桁组合
	
	

	BC-01.06.01.15
	钢箱桁组合梁
	DM01 材质：
DM0101 钢材
	DM02 断面形状：
DM020712 箱桁组合
	
	

	BC-01.06.01.09
	工字组合梁
	DM01 材质：
DM0103 钢混组合
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020708 工字形
	

	BC-01.06.01.10
	钢箱组合梁
	DM01 材质：
DM0103 钢混组合
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020706 小箱形
DM020707 整体式箱形
	

	BC-01.06.01.11
	钢桁架组合梁
	DM01 材质：
DM0103 钢混组合
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020710 桁架
	

	BC-01.06.01.12
	波形钢腹板组合梁
	DM01 材质：
DM0103 钢混组合
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM05 工艺：
DM0501 节段
DM0502 整跨
	

	BC-01.07.01.01
	板拱
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020802 矩形
	

	BC-01.07.01.02
	肋拱
	DM01 材质：
DM0102 混凝土
	DM04 混凝土浇筑方式：
DM0401 现浇
DM0402 预制
	DM02 断面形状：
DM020802 矩形
	


A.3 桥梁构件字典表

	序号
	属性
编码
	属性名称
	一级
	二级
	备注

	
	
	
	编码
	名称
	编码
	名称
	

	01
	DM01
	材质
	DM0101
	钢材
	
	
	

	
	
	
	DM0102
	混凝土
	
	
	

	
	
	
	DM0103
	钢混组合
	
	
	

	
	
	
	DM0104
	塑料
	
	
	

	
	
	
	DM0105
	橡胶
	
	
	

	02
	DM02
	断面形状
	DM0201
	锚具
	DM020101
	扁形
	

	
	
	
	DM0201
	锚具
	DM020102
	圆形
	

	
	
	
	DM0202
	承台
	DM020201
	圆形
	

	
	
	
	DM0202
	承台
	DM020202
	矩形
	

	
	
	
	DM0202
	承台
	DM020203
	哑铃型
	

	
	
	
	DM0202
	承台
	DM020204
	圆端矩形
	

	
	
	
	DM0203
	桩
	DM020301
	圆形
	

	
	
	
	DM0204
	墩柱
	DM020401
	圆形
	

	
	
	
	DM0204
	墩柱
	DM020402
	矩形
	

	
	
	
	DM0204
	墩柱
	DM020403
	圆端矩形
	

	
	
	
	DM0205
	立柱
	DM020501
	圆形
	

	
	
	
	DM0205
	立柱
	DM020502
	矩形
	

	
	
	
	DM0206
	塔柱
	DM020601
	圆形
	

	
	
	
	DM0206
	塔柱
	DM020602
	矩形
	

	
	
	
	DM0206
	塔柱
	DM020603
	八边形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020701
	实心矩形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020702
	空心矩形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020703
	I形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020704
	T形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020705
	双T形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020706
	小箱形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020707
	整体式箱形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020708
	工字形
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020709
	PK梁
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020710
	桁架
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020711
	箱桁组合
	

	
	
	
	DM0207
	主梁
	DM020712
	板桁组合
	

	
	
	
	DM0208
	拱肋
	DM020801
	圆形
	

	
	
	
	DM0208
	拱肋
	DM020802
	矩形
	

	
	
	
	DM0208
	拱肋
	DM020803
	桁架
	

	
	
	
	DM0209
	横梁
	DM020901
	圆形
	

	
	
	
	DM0209
	横梁
	DM020902
	矩形
	

	
	
	
	DM0210
	盖梁
	DM021001
	矩形
	

	
	
	
	DM0211
	扩大基础
	DM021101
	矩形
	

	
	
	
	DM0211
	扩大基础
	DM021102
	阶梯型
	

	
	
	
	DM0211
	扩大基础
	DM021103
	锥形
	

	03
	DM03
	锚固方式
	DM0301
	钢绞线
	DM030101
	夹片式
	

	
	
	
	DM0301
	钢绞线
	DM030102
	支承式
	

	
	
	
	DM0301
	钢绞线
	DM030103
	锥塞式
	

	
	
	
	DM0301
	钢绞线
	DM030104
	握裹式
	

	
	
	
	DM0302
	螺纹钢
	DM030201
	螺栓
	

	04
	DM04
	混凝土浇筑方式
	DM0401
	现浇
	
	
	

	
	
	
	DM0402
	预制
	
	
	

	
	
	
	DM0403
	半预制
	
	
	

	05
	DM05
	工艺
	DM0501
	节段
	
	
	

	
	
	
	DM0502
	整跨
	
	
	

	06
	DM06
	抗拉强度
	DM0601
	1080
	
	
	单位MPa

	
	
	
	DM0602
	1180
	
	
	

	
	
	
	DM0603
	1230
	
	
	

	
	
	
	DM0604
	1270
	
	
	

	
	
	
	DM0605
	1320
	
	
	

	
	
	
	DM0606
	1370
	
	
	

	
	
	
	DM0607
	1420
	
	
	

	
	
	
	DM0608
	1470
	
	
	

	
	
	
	DM0609
	1520
	
	
	

	
	
	
	DM0610
	1570
	
	
	

	
	
	
	DM0611
	1670
	
	
	

	
	
	
	DM0612
	1720
	
	
	

	
	
	
	DM0613
	1770
	
	
	

	
	
	
	DM0614
	1860
	
	
	

	
	
	
	DM0615
	1870
	
	
	

	
	
	
	DM0616
	1960
	
	
	

	
	
	
	DM0617
	2000
	
	
	

	
	
	
	DM0618
	2060
	
	
	

	
	
	
	DM0619
	2100
	
	
	

	
	
	
	DM0620
	2160
	
	
	

	07
	DM07
	钢绞线直径
	DM0701
	1×2(5)
	
	
	单位mm

	
	
	
	DM0702
	1×2(5.8)
	
	
	

	
	
	
	DM0703
	1×2（8）
	
	
	

	
	
	
	DM0704
	1×2（10）
	
	
	

	
	
	
	DM0705
	1×2（12）
	
	
	

	
	
	
	DM0706
	1×3（6.2）
	
	
	

	
	
	
	DM0707
	1×3（6.5）
	
	
	

	
	
	
	DM0708
	1×3（8.6）
	
	
	

	
	
	
	DM0709
	1×3（8.74）
	
	
	

	
	
	
	DM0710
	1×3（10.8）
	
	
	

	
	
	
	DM0711
	1×3（12.9）
	
	
	

	
	
	
	DM0712
	1×3I（8.74）
	
	
	

	
	
	
	DM0713
	1×7（9.5）
	
	
	

	
	
	
	DM0714
	1×7（11.1）
	
	
	

	
	
	
	DM0715
	1×7（12.7）
	
	
	

	
	
	
	DM0716
	1×7（15.2）
	
	
	

	
	
	
	DM0717
	1×7（15.7）
	
	
	

	
	
	
	DM0718
	1×7（17.8）
	
	
	

	
	
	
	DM0719
	（1×7）C（12.7）
	
	
	

	
	
	
	DM0720
	（1×7）C（15.2）
	
	
	

	
	
	
	DM0721
	（1×7）C（18）
	
	
	

	08
	DM08
	公称直径
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080101
	15
	单位mm，参考GB/T 20065-2016 预应力混凝土用螺纹钢筋

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080102
	18
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080103
	25
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080104
	32
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080105
	36
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080106
	40
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080107
	50
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080108
	60
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080109
	63.5
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080110
	65
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080111
	70
	

	
	
	
	DM0801
	精轧螺纹钢
	DM080112
	75
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080201
	3.00
	单位mm，参考GB.T5223-2002 预应力混凝土用钢丝

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080202
	4.00
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080203
	5.00
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080204
	6.00
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080205
	6.25
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080206
	7.00
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080207
	8.00
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080208
	9.00
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080209
	10.00
	

	
	
	
	DM0802
	预应力钢丝
	DM080210
	12.00
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080301
	6
	单位mm，参考GB 5223.3-2017 预应力混凝土用钢棒

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080302
	7
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080303
	8
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080304
	9
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080305
	10
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080306
	11
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080307
	12
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080308
	13
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080309
	14
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080310
	16
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080311
	18
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080312
	20
	

	
	
	
	DM0803
	预应力钢棒
	DM080313
	22
	

	09
	DM09
	螺纹钢级别
	DM0901
	PSB785
	
	
	单位MPa，参考GB/T 20065-2016 预应力混凝土用螺纹钢筋

	
	
	
	DM0902
	PSB830
	
	
	

	
	
	
	DM0903
	PSB930
	
	
	

	
	
	
	DM0904
	PSB1080
	
	
	

	
	
	
	DM0905
	PSB1150
	
	
	

	10
	DM10
	波纹管内径
	DM1001
	金属
	DM100101
	40
	单位mm，参考JG/T 225-2020 预应力混凝土用金属波纹管

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100102
	45
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100103
	50
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100104
	55
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100105
	60
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100106
	65
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100107
	70
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100108
	75
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100109
	80
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100110
	85
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100111
	90
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100112
	95
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100113
	96
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100114
	102
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100115
	108
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100116
	114
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100117
	120
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100118
	126
	

	
	
	
	DM1001
	金属
	DM100119
	132
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100201
	50
	1、单位mm，参考标准JT/T 529-2016 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管
1、塑料波纹管分圆形和扁形：
圆形根据直径区分，包括0201-0207（7种）
扁形根据长轴和短轴区分，长轴包括0208-0211（4种），短轴统一为22

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100202
	60
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100203
	75
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100204
	90
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100205
	100
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100206
	115
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100207
	130
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100208
	22
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100209
	41
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100210
	55
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100211
	72
	

	
	
	
	DM1002
	塑料
	DM100212
	90
	

	11
	DM11
	护壁形成方式
	DM1101
	泥浆护壁法
	
	
	

	
	
	
	DM1102
	全套管法
	
	
	

	
	
	
	DM1103
	清水成孔法
	
	
	

	
	
	
	DM1104
	干法
	
	
	

	12
	DM12
	成孔方法
	DM1201
	螺旋钻机成孔法
	
	
	

	
	
	
	DM1202
	潜水钻机成孔法
	
	
	

	
	
	
	DM1203
	冲击钻机成孔 法
	
	
	

	
	
	
	DM1204
	旋挖钻成孔法
	
	
	

	
	
	
	DM1205
	回旋钻成孔法
	
	
	

	
	
	
	DM1206
	冲抓钻机成孔法
	
	
	

	
	
	
	DM1207
	人工挖孔法
	
	
	

	13
	DM11
	沉井使用位置
	DM1101
	陆上
	
	
	

	
	
	
	DM1102
	水上
	
	
	


附录B 原材料及检验指标
	一级
	二级
	三级
	四级

	编码
	名称
	编码
	名称
	编码
	名称
	编码
	名称

	MI01
	原材检验
	MI0101
	水泥混凝土
	MI010101
	砂
	MI01010101
	云母含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010102
	轻物质含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010103
	有机物

	
	
	
	
	
	
	MI01010104
	硫化物及硫酸盐

	
	
	
	
	
	
	MI01010105
	氯化物含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010106
	贝壳含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010107
	累计筛余

	
	
	
	
	
	
	MI01010108
	分计筛余

	
	
	
	
	
	
	MI01010109
	细度模数

	
	
	
	
	
	
	MI01010110
	含泥量

	
	
	
	
	
	
	MI01010111
	泥块含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010112
	石粉含量（机制砂）

	
	
	
	
	
	
	MI01010113
	坚固性

	
	
	
	
	
	
	MI01010114
	MB值（机制砂）

	
	
	
	
	
	
	MI01010115
	压碎值（机制砂）

	
	
	
	
	
	
	MI01010116
	片状颗粒含量（机制砂）

	
	
	
	
	
	
	MI01010117
	表观密度

	
	
	
	
	
	
	MI01010118
	松散堆积密度

	
	
	
	
	
	
	MI01010119
	空隙率

	
	
	
	
	
	
	MI01010120
	放射性

	
	
	
	
	
	
	MI01010121
	碱骨料反应

	
	
	
	
	MI010102
	碎石
	MI01010201
	累计筛余

	
	
	
	
	
	
	MI01010202
	压碎指标

	
	
	
	
	
	
	MI01010203
	坚固性

	
	
	
	
	
	
	MI01010204
	吸水率

	
	
	
	
	
	
	MI01010205
	针片状颗粒含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010206
	不规则颗粒含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010207
	含泥量

	
	
	
	
	
	
	MI01010208
	泥块含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010209
	有机物含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010210
	硫化物及硫酸盐含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010211
	岩石抗压强度

	
	
	
	
	
	
	MI01010212
	表观密度

	
	
	
	
	
	
	MI01010213
	连续级配松散堆积空隙率

	
	
	
	
	
	
	MI01010214
	碱骨料反应

	
	
	
	
	
	
	MI01010215
	放射性

	
	
	
	
	MI010103
	卵石
	MI01010301
	累计筛余

	
	
	
	
	
	
	MI01010302
	压碎指标

	
	
	
	
	
	
	MI01010303
	坚固性

	
	
	
	
	
	
	MI01010304
	吸水率

	
	
	
	
	
	
	MI01010305
	针片状颗粒含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010306
	不规则颗粒含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010307
	含泥量

	
	
	
	
	
	
	MI01010308
	泥块含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010309
	有机物含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010310
	硫化物及硫酸盐含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010311
	岩石抗压强度

	
	
	
	
	
	
	MI01010312
	表观密度

	
	
	
	
	
	
	MI01010313
	连续级配松散堆积空隙率

	
	
	
	
	
	
	MI01010314
	碱骨料反应

	
	
	
	
	
	
	MI01010315
	放射性

	
	
	
	
	MI010104
	通用硅酸盐水泥
	MI01010401
	不溶物含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010402
	烧失量

	
	
	
	
	
	
	MI01010403
	三氧化硫含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010404
	氧化镁含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010405
	氯离子含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010406
	3d抗压强度

	
	
	
	
	
	
	MI01010407
	28d抗压强度

	
	
	
	
	
	
	MI01010408
	3d抗折强度

	
	
	
	
	
	
	MI01010409
	28d抗折强度

	
	
	
	
	
	
	MI01010410
	比表面积

	
	
	
	
	
	
	MI01010411
	方孔筛余

	
	
	
	
	
	
	MI01010412
	安定性

	
	
	
	
	
	
	MI01010413
	标准稠度用水量

	
	
	
	
	
	
	MI01010414
	凝结时间

	
	
	
	
	MI010105
	粉煤灰
	MI01010501
	细度

	
	
	
	
	
	
	MI01010502
	需水量比

	
	
	
	
	
	
	MI01010503
	烧失量

	
	
	
	
	
	
	MI01010504
	含水量

	
	
	
	
	
	
	MI01010505
	三氧化硫含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010506
	游离氧化钙含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010507
	安定性

	
	
	
	
	
	
	MI01010508
	强度活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010509
	放射性

	
	
	
	
	
	
	MI01010510
	碱含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010511
	均匀性

	
	
	
	
	MI010106
	矿渣粉
	MI01010601
	密度

	
	
	
	
	
	
	MI01010602
	比表面积

	
	
	
	
	
	
	MI01010603
	7d活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010604
	28d活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010605
	流动度比

	
	
	
	
	
	
	MI01010606
	初凝时间比

	
	
	
	
	
	
	MI01010607
	含水量

	
	
	
	
	
	
	MI01010608
	三氧化硫含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010609
	氯离子含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010610
	烧失量

	
	
	
	
	
	
	MI01010611
	不溶物含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010612
	玻璃体含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010613
	放射性

	
	
	
	
	MI010107
	硅灰
	MI01010701
	总碱量

	
	
	
	
	
	
	MI01010702
	二氧化硅含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010703
	氯含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010704
	固含量（液料）

	
	
	
	
	
	
	MI01010705
	含水率（粉料）

	
	
	
	
	
	
	MI01010706
	烧失量

	
	
	
	
	
	
	MI01010707
	需水量比

	
	
	
	
	
	
	MI01010708
	比表面积

	
	
	
	
	
	
	MI01010709
	活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010710
	放射性

	
	
	
	
	
	
	MI01010711
	抑制碱骨料反应性

	
	
	
	
	
	
	MI01010712
	抗氯离子渗透性

	
	
	
	
	MI010108
	石灰石粉
	MI01010801
	碳酸钙含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010802
	细度

	
	
	
	
	
	
	MI01010803
	7d活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010804
	28d活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010805
	流动度比

	
	
	
	
	
	
	MI01010806
	含水量

	
	
	
	
	
	
	MI01010807
	亚加蓝值

	
	
	
	
	
	
	MI01010808
	碱含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010809
	放射性核素限量

	
	
	
	
	MI010109
	粒化电炉磷渣粉
	MI01010901
	比表面积

	
	
	
	
	
	
	MI01010902
	7d活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010903
	28d活性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01010904
	流动度比

	
	
	
	
	
	
	MI01010905
	含水量

	
	
	
	
	
	
	MI01010906
	五氧化二磷含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010907
	三氧化硫含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010908
	烧失量

	
	
	
	
	
	
	MI01010909
	氯离子含量

	
	
	
	
	
	
	MI01010910
	安定性

	
	
	
	
	MI010110
	膨胀剂
	MI01011001
	氧化镁含量

	
	
	
	
	
	
	MI01011002
	碱含量

	
	
	
	
	
	
	MI01011003
	比表面积

	
	
	
	
	
	
	MI01011004
	筛余

	
	
	
	
	
	
	MI01011005
	凝结时间

	
	
	
	
	
	
	MI01011006
	限制膨胀率

	
	
	
	
	
	
	MI01011007
	抗压强度

	
	
	
	
	MI010111
	混凝土外加剂
	MI01011101
	减水率

	
	
	
	
	
	
	MI01011102
	泌水率比

	
	
	
	
	
	
	MI01011103
	含气量

	
	
	
	
	
	
	MI01011104
	凝结时间之差

	
	
	
	
	
	
	MI01011105
	1h经时变化——坍落度

	
	
	
	
	
	
	MI01011106
	1h经时变化——含气量

	
	
	
	
	
	
	MI01011107
	抗压强度比

	
	
	
	
	
	
	MI01011108
	收缩率比

	
	
	
	
	
	
	MI01011109
	相对耐久性

	
	
	
	
	
	
	MI01011110
	氯离子含量

	
	
	
	
	
	
	MI01011111
	总碱量

	
	
	
	
	
	
	MI01011112
	含固量

	
	
	
	
	
	
	MI01011113
	含水率

	
	
	
	
	
	
	MI01011114
	密度

	
	
	
	
	
	
	MI01011115
	细度

	
	
	
	
	
	
	MI01011116
	pH值

	
	
	
	
	
	
	MI01011117
	硫酸钠含量

	
	
	
	
	MI010112
	钢纤维
	MI01011201
	长度

	
	
	
	
	
	
	MI01011202
	直径

	
	
	
	
	
	
	MI01011203
	长径比

	
	
	
	
	
	
	MI01011204
	抗拉强度

	
	
	
	
	MI010113
	合成纤维
	MI01011301
	公称长度

	
	
	
	
	
	
	MI01011302
	当量直径

	
	
	
	
	
	
	MI01011303
	抗拉强度

	
	
	
	
	
	
	MI01011304
	初始模量

	
	
	
	
	
	
	MI01011305
	断裂伸长率

	
	
	
	
	
	
	MI01011306
	耐碱性能

	
	
	
	
	MI010114
	水
	MI01011401
	pH值

	
	
	
	
	
	
	MI01011402
	不溶物含量

	
	
	
	
	
	
	MI01011403
	可溶物含量

	
	
	
	
	
	
	MI01011404
	氯离子含量

	
	
	
	
	
	
	MI01011405
	硫酸盐含量

	
	
	
	
	
	
	MI01011406
	碱含量

	
	
	
	
	MI010115
	混凝土拌合物
	MI01011501
	坍落度

	
	
	
	
	
	
	MI01011502
	坍落度经时损失

	
	
	
	
	
	
	MI01011503
	扩展度

	
	
	
	
	
	
	MI01011504
	扩展度经时损失

	
	
	
	
	
	
	MI01011505
	凝结时间

	
	
	
	
	
	
	MI01011506
	含气量

	
	
	
	
	
	
	MI01011507
	均匀性

	
	
	
	
	
	
	MI01011508
	抗离析性能

	
	
	MI0102
	沥青混凝土
	MI010201
	岩石
	MI01020101
	矿物组成成分含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020102
	二氧化硅含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020103
	氧化钙含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020104
	鉴定名称

	
	
	
	
	MI010202
	粗集料
	MI01020201
	颗粒筛分

	
	
	
	
	
	
	MI01020202
	压碎值

	
	
	
	
	
	
	MI01020203
	高温压碎值

	
	
	
	
	
	
	MI01020204
	洛杉矶磨耗损失

	
	
	
	
	
	
	MI01020205
	表观相对密度

	
	
	
	
	
	
	MI01020206
	吸水率

	
	
	
	
	
	
	MI01020207
	坚固性

	
	
	
	
	
	
	MI01020208
	针片状颗粒总含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020209
	≤0.075mm含量（水洗法）

	
	
	
	
	
	
	MI01020210
	软弱颗粒含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020211
	水锈面含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020212
	黏附性

	
	
	
	
	MI010203
	细集料
	MI01020301
	颗粒筛分

	
	
	
	
	
	
	MI01020302
	表观相对密度

	
	
	
	
	
	
	MI01020303
	坚固性（＞0.3mm部分）

	
	
	
	
	
	
	MI01020304
	砂当量

	
	
	
	
	
	
	MI01020305
	亚甲蓝值

	
	
	
	
	
	
	MI01020306
	棱角性（流动时间）

	
	
	
	
	MI010204
	沥青混合料用矿粉
	MI01020401
	粒度范围

	
	
	
	
	
	
	MI01020402
	外观

	
	
	
	
	
	
	MI01020403
	亲水系数

	
	
	
	
	
	
	MI01020404
	塑性指数

	
	
	
	
	
	
	MI01020405
	含水率

	
	
	
	
	
	
	MI01020406
	加热安定性

	
	
	
	
	
	
	MI01020407
	表观相对密度

	
	
	
	
	MI010205
	沥青混合料用水泥
	MI01020501
	颗粒筛分

	
	
	
	
	
	
	MI01020502
	比表面积

	
	
	
	
	MI010206
	沥青混合料用消石灰
	MI01020601
	有效氧化钙+氧化镁含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020602
	含水率

	
	
	
	
	
	
	MI01020603
	细度

	
	
	
	
	
	
	MI01020604
	氧化钙含量

	
	
	
	
	MI010207
	道路石油沥青
	MI01020701
	针入度（25℃、5s，100g）

	
	
	
	
	
	
	MI01020702
	针入度指数PI

	
	
	
	
	
	
	MI01020703
	软化点

	
	
	
	
	
	
	MI01020704
	60℃动力黏度

	
	
	
	
	
	
	MI01020705
	10℃延度

	
	
	
	
	
	
	MI01020706
	15℃延度

	
	
	
	
	
	
	MI01020707
	蜡含量（蒸馏法）

	
	
	
	
	
	
	MI01020708
	闪点

	
	
	
	
	
	
	MI01020709
	溶解度（三氯乙烯）

	
	
	
	
	
	
	MI01020710
	密度（15℃）

	
	
	
	
	
	
	MI01020711
	RTFOT后质量变化

	
	
	
	
	
	
	MI01020712
	RTFOT后残留针入度比

	
	
	
	
	
	
	MI01020713
	RTFOT后残留延度

	
	
	
	
	
	
	MI01020714
	SHRP性能等级分级

	
	
	
	
	
	
	MI01020715
	红外光谱检测

	
	
	
	
	MI010208
	木质素纤维
	MI01020801
	纤维长度

	
	
	
	
	
	
	MI01020802
	灰分含量

	
	
	
	
	
	
	MI01020803
	PH值

	
	
	
	
	
	
	MI01020804
	吸油率

	
	
	
	
	
	
	MI01020805
	含水率（以质量计）

	
	
	
	
	MI010209
	抗剥落剂
	MI01020901
	外观

	
	
	
	
	
	
	MI01020902
	失效温度

	
	
	
	
	
	
	MI01020903
	溶解性

	
	
	
	
	
	
	MI01020904
	安全性

	
	
	
	
	
	
	MI01020905
	PH值

	
	
	
	
	
	
	MI01020906
	密度

	
	
	
	
	
	
	MI01020907
	凝固点

	
	
	
	
	MI010210
	抗车辙剂
	MI01021001
	外观

	
	
	
	
	
	
	MI01021002
	单个颗粒质量

	
	
	
	
	
	
	MI01021003
	密度

	
	
	
	
	
	
	MI01021004
	熔融指数

	
	
	
	
	
	
	MI01021005
	灰分含量

	
	
	
	
	MI010211
	乳化沥青
	MI01021101
	破乳速度

	
	
	
	
	
	
	MI01021102
	筛上剩余量（1.18mm）

	
	
	
	
	
	
	MI01021103
	黏度（恩格拉黏度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021104
	黏度（沥青标准黏度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021105
	蒸发残留物（含量）

	
	
	
	
	
	
	MI01021106
	蒸发残留物（针入度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021107
	蒸发残留物（15℃延度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021108
	蒸发残留物（溶解度（三氯乙烯））

	
	
	
	
	
	
	MI01021109
	与集料的黏附性（裹覆面积）

	
	
	
	
	
	
	MI01021110
	贮存稳定性（1天）

	
	
	
	
	
	
	MI01021111
	贮存稳定性（5天）

	
	
	
	
	
	
	MI01021112
	颗粒粒径分部（粒径≤7μm体积分数）

	
	
	
	
	MI010212
	废胎胶粉橡胶沥青
	MI01021201
	针入度

	
	
	
	
	
	
	MI01021202
	软化点

	
	
	
	
	
	
	MI01021203
	密度

	
	
	
	
	
	
	MI01021204
	旋转粘度（177℃）

	
	
	
	
	
	
	MI01021205
	弹性恢复

	
	
	
	
	
	
	MI01021206
	延度（5℃）

	
	
	
	
	MI010213
	改性乳化沥青
	MI01021301
	破乳速度

	
	
	
	
	
	
	MI01021302
	筛上剩余量（1.18mm）

	
	
	
	
	
	
	MI01021303
	粒子电荷

	
	
	
	
	
	
	MI01021304
	黏度（恩格拉黏度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021305
	黏度（沥青标准黏度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021306
	蒸发残留物（含量）

	
	
	
	
	
	
	MI01021307
	蒸发残留物（针入度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021308
	蒸发残留物（5℃延度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021309
	蒸发残留物（软化点）

	
	
	
	
	
	
	MI01021310
	蒸发残留物（溶解度（三氯乙烯））

	
	
	
	
	
	
	MI01021311
	与集料的黏附性（裹覆面积）

	
	
	
	
	
	
	MI01021312
	贮存稳定性（1天）

	
	
	
	
	
	
	MI01021313
	贮存稳定性（5天）

	
	
	
	
	MI010214
	改性沥青
	MI01021401
	针入度（25℃、5s，100g）

	
	
	
	
	
	
	MI01021402
	针入度指数PI

	
	
	
	
	
	
	MI01021403
	软化点

	
	
	
	
	
	
	MI01021404
	135℃运动黏度（旋转粘度）

	
	
	
	
	
	
	MI01021405
	5℃延度

	
	
	
	
	
	
	MI01021406
	闪点

	
	
	
	
	
	
	MI01021407
	溶解度（三氯乙烯）

	
	
	
	
	
	
	MI01021408
	RTFOT后质量变化

	
	
	
	
	
	
	MI01021409
	RTFOT后残留针入度比（25℃）

	
	
	
	
	
	
	MI01021410
	RTFOT后残留延度（5℃）

	
	
	
	
	
	
	MI01021411
	SHRP性能等级分级

	
	
	
	
	
	
	MI01021412
	红外光谱检测

	
	
	
	
	
	
	MI01021413
	SBS细度（显微镜）

	
	
	
	
	
	
	MI01021414
	SBS均匀度（大于10μmSBS含量）（显微镜）

	
	
	
	
	
	
	MI01021415
	储存稳定性，离析，48h软化点差

	
	
	
	
	
	
	MI01021416
	弹性恢复（25℃）

	
	
	
	
	
	
	MI01021417
	软化点衰减（163℃，4h）

	
	
	MI0103
	钢筋
	MI010301
	钢筋
	MI01030101
	钢筋长度

	
	
	
	
	
	
	MI01030102
	钢筋尺寸

	
	
	
	
	
	
	MI01030103
	表面有害缺陷

	
	
	
	
	
	
	MI01030104
	下屈服强度

	
	
	
	
	
	
	MI01030105
	抗拉强度

	
	
	
	
	
	
	MI01030106
	断后伸长率

	
	
	
	
	
	
	MI01030107
	最大力总延伸率

	
	
	
	
	
	
	MI01030108
	钢筋级别

	
	
	
	
	
	
	MI01030109
	保护层厚度

	
	
	MI0104
	钢材
	MI010401
	钢材
	MI01040101
	化学成分（仅包括C Si Mn P S）

	
	
	
	
	
	
	MI01040102
	尺寸

	
	
	
	
	
	
	MI01040103
	断后伸长率

	
	
	
	
	
	
	MI01040104
	屈服强度

	
	
	
	
	
	
	MI01040105
	冲击韧性（冲击吸收功）

	
	
	
	
	
	
	MI01040106
	抗拉强度

	
	
	
	
	
	
	MI01040107
	抗弯强度

	
	
	
	
	
	
	MI01040108
	含碳量

	
	
	
	
	
	
	MI01040109
	碳当量

	
	
	MI0105
	焊接材料
	MI010501
	焊接材料
	MI01050101
	化学成分

	
	
	
	
	
	
	MI01050102
	熔敷金属力学性能

	
	
	
	
	
	
	MI01050103
	外形、尺寸

	
	
	
	
	
	
	MI01050104
	质量

	
	
	
	
	
	
	MI01050105
	接头处有害物

	
	
	
	
	
	
	MI01050106
	接头拉伸量

	
	
	
	
	
	
	MI01050107
	焊缝金属拉伸量

	
	
	
	
	
	
	MI01050108
	接头硬度

	
	
	
	
	
	
	MI01050109
	接头冲击功

	
	
	
	
	
	
	MI01050110
	拉伸、冲击、弯曲力学性能

	
	
	MI0106
	涂装材料（含混凝土涂料）
	MI010601
	涂装材料（含混凝土涂料）
	MI01060101
	防腐寿命

	
	
	
	
	
	
	MI01060102
	涂抹道数

	
	
	
	
	
	
	MI01060103
	最低干膜厚

	
	
	
	
	
	
	MI01060104
	耐水性

	
	
	
	
	
	
	MI01060105
	耐盐水性

	
	
	
	
	
	
	MI01060106
	耐化学品性能

	
	
	
	
	
	
	MI01060107
	附着力

	
	
	
	
	
	
	MI01060108
	耐盐雾性能

	
	
	
	
	
	
	MI01060109
	人工加速老化性能


本办法用词用语说明

1 本办法执行严格程度的用词，采用下列写法：

1）表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2  引用标准的用语采用下列写法： 

 1）在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本标准（规范、规程）的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定”。

2）在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准、行业标准、地方标准或企业内部标准时，应表述为“应符合 《xxxxxx》(xxx)的有关规定”。  

3）当引用本标准中的其他规定时，应表述为“应符合本标准(规范、规程、导则)第×章的有关规定”、“应符合本标准(规范、规程、导则)第 x. x节的有关规定”、 “应符合本标准(规范、规程、导则)第 x. x. x条的有关规定”或“应按本标准(规范、规程、导则)第 x. x. x条的有关规定执行”。
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