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前　言

本规程按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020编写。

本规范针对湖北地域特性，遵循GB/T 51274-2017的原则制定。本文件是《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》第2部分。针对施工措施的分类、名称、定义、编码规则，制定本数据规范。《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》体系如下：

-第1部分：桥梁构件、原材料及检验指标

-第2部分：施工措施

-第3部分：过程检验指标

-第4部分：成品检验指标
-第5部分：环境参数

-第6部分：传感器

-第7部分：设备
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本规程由中交第二航务工程局有限公司负责解释工作。为使本规程更能符合我国桥梁建设的实际情况，请各有关单位在执行过程中将发现的问题和意见及时函告中交第二航务工程局有限公司（地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖路11号，邮政编码：430040）。
主编单位：中交第二航务工程局有限公司

参编单位：中交武汉智行国际工程咨询有限公司

湖北省标准化与质量研究院

主    编：张  鸿
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引言

桥梁工业化智能建造以“工业化、数字化、网络化、智能化”四化发展和“产业链、创新链、价值链”三链融合为特征，以工业化理念为基础，由做工程向做产品转变，围绕工程产品、要素构建数字化平台，在数据分布式统一管理机制下，为湖北省桥梁相关的规划、管理、决策等服务提供信息支撑。为实现桥梁数据管理与共享，需编制对应的数据规范与规范。《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》由中交第二航务工程局有限公司提出，湖北省市场监督管理局批准发布。
《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》由7个部分构成。

-第1部分：桥梁构件、原材料及检验指标。构建统一的桥梁结构的基本单元和桥梁用主要原材料及原材料定量的检验标准，实现数据的分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。
-第2部分：施工措施。对为保证桥梁施工得以开展而设置的临时设施、临时结构和工装进行分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。
-第3部分：过程检验指标。对施工过程提供定量化的检验标准，为保证桥梁数据的准确性提供管理依据。
-第4部分：产品检验指标。对成品提供定量化的检验标准，为保证桥梁数据的准确性提供管理依据。
-第5部分：环境参数。对表征桥梁建造活动所处地环境状态的参数进行分类与描述，包括水文、地形地貌、地质、地震、气象等，为桥梁设计阶段提供环境数据。
-第6部分：传感器。对采集桥梁结构数据的传感器进行分类与描述，为采集桥梁数据提供技术依据。

-第7部分：设备。对设备进行分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。

公路桥梁工业化智能建造主数据规范 

第2部分：施工措施
1 范围

本文件规定了公路桥梁工业化智能建造主数据分类与编码编制。

本文件适用于湖北省及各市（州）、县（市、区）公路桥梁平台数据资源体系建立、数字化系统、数据库建设的数据资源编目。
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T10113-2003 分类与编码通用术语

GB/T 7408 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则

JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范
3 术语和定义

3.1.1 

施工措施 construction measure

施工措施是为了保证桥梁施工得以开展而设置的临时设施、临时结构和工装。

3.1.2
标识符 identifier

指用来标识某个实体的一个符号。

3.1.3
分类 classification

按照选定的属性（或特征）区分分类对象，将具有某种共同属性（或特征）的分类对象集合在一起的过程。

【来源：GB/T10113-2003，2.1.2】
3.1.4
编码 code

表示特定事物或概念的一个或一组字符。

注：这些字符可以使阿拉伯数字、拉丁字母或便于人和机器识别与处理的其他符号。

【来源：GB/T10113-2003，2.2.5】
3.1.5
线分类法 method of l inear class ificat ion

将分类对象按选定的若干属性 （或特征） ，逐次地分为若干层级，每个层级又分为若干类目，同一 分支的同层级类目之间构成并列关系，不同层级类目之间构成隶属关系。

【来源：GB/T10113-2003，2.1.2】
3.1.6
主数据 master data

指用来描述企业核心业务实体、系统间共享的数据，是企业核心业务对象、交易业务的执行主体。
4 数据分类

4.1 分类对象

以湖北省公路桥梁工业化智能建造的数据资源为分类对象。数据资源分类对象粒度为湖北省公路桥梁工业化智能建造涉及的主数据。

4.2 分类视角

4.2.1 信息内容

4.2.1.1 分类要求

依据数据资源学科特征、公路桥梁业务领域划分。
4.2.1.2 分类体系

采用线分类法，将施工措施分为四级，具体分类体系查看附件A。
4.2.1.3 分类代码

分类代码采用十进制数字码，分别为按2位数字顺序排列的类码，例如第一、二位为一级类码，用2位数字01~99表示；第三、四位为二级类码，用2位数字00~99按顺序表示。具体分类代码附件A。
4.2.1.4 编码使用
在湖北省公路桥梁工业化智能建造建设时，应按照本文件的数据分类和编码规则建立统一的数据分类和编码体系。
4.2.2 发布版本

4.2.2.1 分类要求

依据公路桥梁工业化智能建造主数据的发布版本，以数据产品发布年月表示。

4.2.2.2 分类体系

发布版本在信息内容基础上依据版本直接列举，以数据产品发布时具体年月代表。
4.2.2.3 分类代码

发布版本以六位十进制数字表示，日期基本格式按照GB/T 7408的规定执行，如201808。对于只以年为发布版本的数据，其前四位填写日历年，后两位填写“00”。

对于其他采用非十进制数字表示的版本，例如alpha版、第1版等，应转化为本文件定义的版本表示，转换时以数据发布年月为准。
5 数据编码规则

5.1 施工措施
5.1.1编码体系

施工措施一共为四级，每级分类编码均由2位数字组成，如：施工措施（一级）的分类码为01，临时设施（二级）的分类码为0101，临时防护（三级）的分类码为010108，临时护栏（四级）的分类码为01010801。

5.1.2 编码规则

施工措施的主数据编码由2位字母、8位数字、4位分隔符组成，采用标识符+分隔符+类别码的编码规则，结构见图 1：
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标识符：CM，construction measure（施工措施）的英文简写；

类别码：施工措施一共为4级，每级主数据编码均由2位数字组成，如：施工措施（一级）的分类码为01，临时结构（二级）的分类码为0102，模板（三级）的分类码为010201，模板（四级）的分类码为01020101。
条文说明

一级按作用功能划分为二级，二级按部位划分为三级，三级按功能划分为四级。

6 主数据模型

6.1 施工措施
	序号
	属性名称
	数据类型
	属性说明

	1
	一级编码
	字符型（4）
	施工措施一级分类的分类标识

	2
	一级名称
	字符型（50）
	施工措施一级分类的分类名称

	3
	二级编码
	字符型（6）
	施工措施二级分类的分类标识

	4
	二级名称
	字符型（50）
	施工措施二级分类的分类名称

	5
	三级编码
	字符型（8）
	施工措施三级分类的分类标识

	6
	三级名称
	字符型（50）
	施工措施三级分类的分类名称

	7
	四级编码
	字符型（10）
	施工措施四级分类的分类标识

	8
	四级名称
	字符型（50）
	施工措施四级分类的分类名称


6.3 主数据属性规范

6.3.1 编码

表示主数据分类的特定字符，主数据的唯一标识
6.3.2 名称

名称应采用规范的命名，能够体现该分类的共同特性。

附录A 施工措施
A.1 施工措施分类表

	一级
	二级（作用功能）
	三级（部位）
	四级（功能）

	编码
	名称
	编码
	名称
	编码
	名称
	编码
	名称

	CM-01.00.00.00
	桥梁施工设施及工装主数据
	CM-01.01.00.00
	临时设施
	CM-01.01.01.00
	钢筋加工厂
	
	

	
	
	
	
	CM-01.01.02.00
	钢结构加工厂
	
	

	
	
	
	
	CM-01.01.03.00
	搅拌站
	CM-01.01.03.01
	水泥混凝土搅拌站

	
	
	
	
	
	
	CM-01.01.03.02
	水稳拌合站

	
	
	
	
	
	
	CM-01.01.03.03
	沥青混凝土搅拌站

	
	
	
	
	CM-01.01.04.00
	预制场
	
	

	
	
	
	
	CM-01.01.05.00
	临时驻地
	
	

	
	
	
	
	CM-01.01.06.00
	临时堆场
	
	

	
	
	
	
	CM-01.01.07.00
	临时通道
	CM-01.01.07.01
	栈桥

	
	
	
	
	
	
	CM-01.01.07.02
	便道

	
	
	
	
	
	
	CM-01.01.07.03
	施工爬梯

	
	
	
	
	CM-01.01.08.00
	临时防护
	CM-01.01.08.01
	临时护栏

	
	
	
	
	
	
	CM-01.01.08.02
	防护棚

	
	
	
	
	
	
	CM-01.01.08.03
	安全通道

	
	
	
	
	
	
	CM-01.01.08.04
	施工期防撞墩

	
	
	CM-01.02.00.00
	临时结构
	CM-01.02.01.00
	模板
	
	

	
	
	
	
	CM-01.02.02.00
	临时支撑
	
	

	
	
	
	
	CM-01.02.03.00
	附墙结构
	CM-01.02.03.01
	电梯附墙

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.03.02
	塔吊附墙

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.03.03
	泵管附墙及预埋件

	
	
	
	
	CM-01.02.04.00
	转体施工临时结构
	CM-01.02.04.01
	下转盘

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.04.02
	上转盘

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.04.03
	绞轴

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.04.04
	临时撑腿

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.04.05
	牵引转动系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.04.06
	牵引反力座

	
	
	
	
	CM-01.02.05.00
	斜拉扣挂施工临时结构
	CM-01.02.05.01
	扣塔

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.05.02
	扣索

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.05.03
	锚索

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.05.04
	锚固系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.05.05
	牵引系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.05.06
	张拉系统

	
	
	
	
	CM-01.02.06.00
	整体提升施工临时结构
	CM-01.02.06.01
	提升门架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.06.02
	提升动力系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.06.03
	提升索

	
	
	
	
	CM-01.02.07.00
	钻孔灌注桩施工临时结构
	CM-01.02.07.01
	钢护筒

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.07.02
	提升架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.07.03
	护壁模板

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.07.04
	检孔钢筋笼

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.07.05
	钻孔平台

	
	
	
	
	CM-01.02.08.00
	打入桩施工临时结构
	CM-01.02.08.01
	导向架

	
	
	
	
	CM-01.02.09.00
	沉井施工临时结构
	CM-01.02.09.01
	筑岛平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.09.02
	吸泥平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.09.03
	封底平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.09.04
	接高操作平台

	
	
	
	
	CM-01.02.10.00
	承台施工临时结构
	CM-01.02.10.01
	钢套箱围堰

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.10.02
	钢吊箱围堰

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.10.03
	钢板桩围堰

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.10.04
	钢管桩围堰

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.10.05
	钢围堰组拼平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.10.06
	钢筋混凝土套箱围堰

	
	
	
	
	CM-01.02.11.00
	墩塔柱施工临时结构
	CM-01.02.11.01
	墩旁托架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.02
	空心墩封顶支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.03
	液压爬模系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.04
	滑模系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.05
	翻模系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.06
	桥塔水平横撑

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.07
	桥塔对拉系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.08
	内腔隔板支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.09
	横梁支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.10
	系梁支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.11
	定位支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.12
	钢筋安装平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.13
	空心墩内模施工平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.14
	墩顶施工平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.15
	钢塔连接施工平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.16
	塔外操作平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.17
	劲性骨架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.18
	塔内操作平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.11.19
	悬臂模板

	
	
	
	
	CM-01.02.12.00
	盖梁施工临时结构
	CM-01.02.12.01
	穿心棒支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.12.02
	抱箍支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.12.03
	满堂支撑架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.12.04
	少支点支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.12.05
	牛腿支架

	
	
	
	
	CM-01.02.13.00
	主梁施工临时结构
	CM-01.02.13.01
	满堂支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.02
	牛腿托架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.03
	落地少钢管支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.04
	组合支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.05
	移动模架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.06
	临时墩

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.07
	缆风索

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.08
	临时抗风支座

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.09
	临时锚固

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.10
	挂篮

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.11
	吊架/托架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.12
	防倾覆支撑架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.13
	导梁

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.14
	顶推平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.15
	穿束及张拉平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.16
	移动式浇筑平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.17
	滑移平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.18
	挂架平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.19
	养护平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.20
	修饰平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.13.21
	横隔板施工平台

	
	
	
	
	CM-01.02.14.00
	拱肋施工临时结构
	CM-01.02.14.01
	满布式落地拱架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.14.02
	钢管少支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.14.03
	拱式拱架

	
	
	
	
	CM-01.02.15.00
	缆索施工临时结构
	CM-01.02.15.01
	猫道

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.02
	索股牵引系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.03
	拉索牵引系统

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.04
	张拉平台

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.05
	临时索夹

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.06
	临时吊索

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.07
	塔顶吊架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.08
	牵引撑脚

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.09
	反压装置

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.10
	辅助支架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.11
	塔顶门架

	
	
	
	
	
	
	CM-01.02.15.12
	散索鞍门架

	
	
	CM-01.03.00.00
	施工工装
	CM-01.03.01.00
	吊具
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.02.00
	吊挂
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.03.00
	桥面吊架
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.04.00
	调位工装
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.05.00
	导向工装
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.06.00
	临时连接工装
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.07.00
	定位工装
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.08.00
	张拉工装
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.09.00
	钢筋定位卡具
	
	

	
	
	
	
	CM-01.03.10.00
	喷淋养护工装
	
	


本办法用词用语说明

1 本办法执行严格程度的用词，采用下列写法：

1）表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2  引用标准的用语采用下列写法： 

 1）在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本标准（规范、规程）的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定”。

2）在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准、行业标准、地方标准或企业内部标准时，应表述为“应符合 《xxxxxx》(xxx）的有关规定”。  

3）当引用本标准中的其他规定时，应表述为“应符合本标准（规范、规程、导则）第×章的有关规定”“应符合本标准（规范、规程、导则）第 x. x节的有关规定”、 “应符合本标准（规范、规程、导则）第 x. x. x条的有关规定”或“应按本标准（规范、规程、导则）第 x. x. x条的有关规定执行”。

